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GFK-ROHRSYSTEM

DN

150 x 100

150 x 150

200 x 100

200 x 150

200 x 200

250 x 100

250 x 150

250 x 200

250 x 250

300 x 100

300 x 150

300 x 200

300 x 250

300 x 300

400 x 100

400 x 150

400 x 200

400 x 250

400 x 300

500 x 100

500 x 150

500 x 200

500 x 250

500 x 300

600 x 100

600 x 150

600 x 200

600 x 250

600 x 300

für Rohr Ø x Stutzen Ø

168 x 110

168 x 168

220 x 110

220 x 168

220 x 220

272 x 110

272 x 168

272 x 220

272 x 272

324 x 110

324 x 168

324 x 220

324 x 272

324 x 324

427 x 110

427 x 168

427 x 220

427 x 272

427 x 324

530 x 110

530 x 168

530 x 220

530 x 272

530 x 324

617 x 110

617 x 168

617 x 220

617 x 272

617 x 324

Artikel

GFK AS 150 100 45

GFK AS 150 150 45

GFK AS 200 100 45

GFK AS 200 150 45

GFK AS 200 200 45

GFK AS 250 100 45

GFK AS 250 150 45

GFK AS 250 200 45

GFK AS 250 250 45

GFK AS 300 100 45

GFK AS 300 150 45

GFK AS 300 200 45

GFK AS 300 250 45

GFK AS 300 300 45

GFK AS 400 100 45

GFK AS 400 150 45

GFK AS 400 200 45

GFK AS 400 250 45

GFK AS 400 300 45

GFK AS 500 100 45

GFK AS 500 150 45

GFK AS 500 200 45

GFK AS 500 250 45

GFK AS 500 300 45

GFK AS 600 100 45

GFK AS 600 150 45

GFK AS 600 200 45

GFK AS 600 250 45

GFK AS 600 300 45

Achsmaß SL mm

345

370

380

410

435

420

440

475

500

455

485

510

535

560

530

560

585

610

635

600

630

655

680

710

660

690

615

740

770

Abzweigsattelstück 45° 

Lagerführung aller Teile bis DN 200

L mm

450

450

450

450

500

450

450

500

550

450

450

500

550

650

450

450

500

550

650

450

450

500

550

650

450

450

500

550

650

Bestellbeispiel: GFK-AbzweigSattelstück DN 200 

                          mit Stutzen DN 150 / 45° " GFK AS 200 150 45

mit eingeklebter EPDM Dichtung

SL

L

SØ

Alle aufgelisteten GFK-Abzweigsattelstücke sind auch als Abzweigrohre lieferbar!

Die Abmessungen (Achsmaß SL und Länge L) sind identisch mit den Maßen in der 

Tabelle für Abzweigsattelstücke 45°.

Bestellbeispiel: GFK-AbzweigRohr DN 200 

                             mit Stutzen DN 150 / 45° "  GFK AR 200 150 45
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GFK-ROHRSYSTEM

DN

150 x 50   

150 x 100

150 x 150

200 x 50   

200 x 100

200 x 150

200 x 200

250 x 50   

250 x 100

250 x 150

250 x 200

300 x 50   

300 x 100

300 x 150

300 x 200

400 x 50   

400 x 100

400 x 150

400 x 200

500 x 50   

500 x 100

500 x 150

500 x 200

600 x 50   

600 x 100

600 x 150

600 x 200

Artikel

GFK AS 150 50 90   

GFK AS 150 100 90

GFK AS 150 150 90

GFK AS 200 50 90   

GFK AS 200 100 90

GFK AS 200 150 90

GFK AS 200 200 90

GFK AS 250 50 90   

GFK AS 250 100 90

GFK AS 250 150 90

GFK AS 250 200 90

GFK AS 300 50 90   

GFK AS 300 100 90

GFK AS 300 150 90

GFK AS 300 200 90

GFK AS 400 50 90   

GFK AS 400 100 90

GFK AS 400 150 90

GFK AS 400 200 90

GFK AS 500 50 90   

GFK AS 500 100 90

GFK AS 500 150 90

GFK AS 500 200 90

GFK AS 600 50 90   

GFK AS 600 100 90

GFK AS 600 150 90

GFK AS 600 200 90

Achsmaß SL mm

210

210

210

235

235

235

235

260

260

260

260

290

290

290

290

340

340

340

340

390

390

390

390

435

435

435

435

Abzweigsattelstück 90° 

Lagerführung aller Teile bis DN 200

L mm

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

168 x 60

168 x 110

168 x 168

220 x 60

220 x 110

220 x 168

220 x 220

272 x 60

272 x 110

272 x 168

272 x 220

324 x 60

324 x 110

324 x 168

324 x 220

427 x 60

427 x 110

427 x 168

427 x 220

530 x 60

530 x 110

530 x 168

530 x 220

617 x 60

617 x 110

617 x 168

617 x 220

für Rohr Ø x Stutzen Ø

Bestellbeispiel: GFK-AbzweigSattelstück DN 200 

                          mit Stutzen DN 150 / 90° " GFK AS 200 150 90

mit eingeklebter EPDM Dichtung

SØ

L

SL

Alle aufgelisteten GFK-Abzweigsattelstücke sind auch als Abzweigrohre lieferbar!

Die Abmessungen (Achsmaß SL und Länge L) sind identisch mit den Maßen in der 

Tabelle für Abzweigsattelstücke 90°.

Bestellbeispiel: GFK-AbzweigRohr DN 200 

                             mit Stutzen DN 150 / 90° "  GFK AR 200 150 90
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GFK-ROHRSYSTEM

DN

150

200

250

300

400

500

600

für Rohr Ø

168

220

272

324

427

530

617

A mm

360

360

360

360

360

360

360

Artikel

GFK RS 150

GFK RS 200 

GFK RS 250 

GFK RS 300 

GFK RS 400 

GFK RS 500 

GFK RS 600 

B mm

240

280

280

280

280

280

280

Reinigungssattelstück  mit verschraubter Reinigungsöffnung + eingekl. EPDM Dichtung

Lagerführung aller Teile bis DN 200

L mm

450

450

450

450

450

450

450

Bestellbeispiel: GFK-ReinigungsSattelstück DN 200 " GFK RS 200

B

6
5

L

A

DN

150

200

250

300

400

500

600

für Rohr Ø

168

220

272

324

427

530

617

Artikel

GFK RD 150

GFK RD 200

GFK RD 250

GFK RD 300

GFK RD 400

GFK RD 500

GFK RD 600

Reinigungsdeckel

Lagerführung aller Teile bis DN 200

L mm

450

450

450

450

450

450

450

Bestellbeispiel:GFK-ReinigungsDeckel DN 200 " GFK RD 200

Reinigungsanschlußrohre und Reinigungsschachtabdeckungen 

für Druckspülung von der Fahrbahn aus, finden Sie in Artikelgruppe Brückenabläufe.

mit eingeklebter EPDM Dichtung

L

Alle aufgelisteten  sind auch als  GFK-Reinigungssattelstücke Reinigungsrohre

lieferbar! Die Abmessungen sind identisch mit den Maßen in der Tabelle  (A, B und L) 

für Reinigungssattelstücke.

Bestellbeispiel: GFK-ReinigungsRohr DN 200 "  GFK RR 200 
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GFK-ROHRSYSTEM

DN

150

200

250

300

400

500

600

Außen  Ø

168

220

272

324

427

530

617

Artikel

GFK E 150

GFK E 200

GFK E 250

GFK E 300

GFK E 400

GFK E 500

GFK E 600

L mm

100

100

100

100

100

120

120

Enddeckel

Lagerführung aller Teile bis DN 200

Bestellbeispiel: GFK Enddeckel DN 200 " GFK E 200

L

Spannband mit Gelenkbolzen und Verschraubung M8; Werkstoff 1.4571 (A4)

• für elastische Rohrverbinder

• für Edelstahl-Sattelstücke

• für GFK-Sattelstücke

DN

100

125

150

200

250

300

400

500

600

Spannbereich (mm)

110-125

136-150

155-185

205-235

256-286

305-343

408-446

505-555

605-655

Artikel

S 100

S 125

S 150

S 200

S 250

S 300

S 400

S 500

S 600

Spannteil

1

2

2

2

2

2

2

3

3

Spannband

Lagerführung aller Teile

Bestellbeispiel: Spannband für DN 200 " S 200
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Gert Weißbach GmbH

Olbernhauer Straße 36

09125 Chemnitz

Telefon: +49 (0)371 278038-0

Telefax: +49 (0)371 278038-35

info@brueckenentwaesserung-weissbach.de

www . brueckenentwaesserung-weissbach.de

 


